Logphase - Guia rapido 


Softwares 


* A coleta de dados é feita no LogPhase600 App 
* As análises são feitas no Gen5 3.15 


Log Phase 
600 App 


A 


Gens 3.45 


Temperaturas 


O LogPhase 600 atinge 


temperaturas entre 30 e 45°C 
= LogPhase 600 App - <fi 


SETUP 


A TEMPERATURE 


Set Point 37 Ww °C 


Para evitar a condensação da 
tampa ele possui a função 
gradiente, onde a parte 
superior vai ser mais quente 


A TEMPERATURE 


Set Point | 37 WC 


Gradient: | ON 


Agitacao 


O LogPhase600 agita entre 500 e 800rpm 


A SHAKING 800 rpm 


| ON OFF |800 Y rpm 


500 
A TOTAL DURATION 600 
700 
800 


8 hrs 


Tempo de leitura. 


O logphase apresenta tempos pre 
definidos de leitura. 


Entre 4h e 288h (12 dias). 


Na duvida coloque sempre um tempo 
MAIOR. 


E possivel parar a corrida, mas é 
IMPOSSIVEL aumentar o tempo de leitura 
depois que a corrida começa! 


A TOTAL DURATION 


8 hrs 
4 hrs 


A MEASUREM 6 hrs 


8 hrs 
12 hrs 
18 hrs 


24h 
A PLATE COUI 


72h 
* of Plates: 


88 hrs 


1 plates 


3014 


Intervalo de leitura 


O intervalo minimo de leitura de uma placa é 2.5min 

Logo para 4 placas é de 10min. 

Dentro desses 2.5min hå um tempo de agitação e um tempo de leitura. 
Cerca de 1.5min de agitação e 1min de leitura. PESTEN NE 


2,5 min Y 


2,5 min 


A PLATE COUI 5 min 1 plates 


7,5 min 
# of Plates: 10 min 92014 
20 min 
A PLATE SET 40 min 


60 min 


Placas 


O LogPhase600 comporta entre 1 e 4 placas de 96. 


A PLATE COUNT 4 plates 


# of Plates: @1@2 @3 04 


Reading Area e Labels 


E possivel selecionar apenas uma parte da placa para ler. 
E é possível adicionar labels aos poços 


A PLATE SET UP gr Well Label: [Negative control 
oo 000006 
O 


O-: Select read area 


ASSIGN CLEAR 


asc] Assign well information 


Volumes 


O volume ideal é entre 100 e 150uL. 


Caso use volumes maiores que 150uL na agitação máxima pode ser que 
O liquido vaze do poço! 


Preciso mexer na placa do experimento como 
fazer? 


NUNCA ABRA ENQUANTO A LUZ VERMELHA ESTIVER ACESA! 


Você sabe que vai precisar abrir então você deve fazer o seguinte quando 
coloca os parâmetros do experimento: 


1. O intervalo de leitura deve ser de no MINIMO 20 minutos. 


E Após a primeira leitura de todas as placas vai aparecer um botão Acess 
Plates. 


3. Ao clicar nesse botão a agitação vai parar e você vai ter o tempo até a 
próxima leitura para manipular sua placa. 


4. Caso você não consiga devolver a placa, fechar a tampa, e fechar a 
mensagem que aparece no LogPhase 600 sua próxima leitura será PULADA. 


5. Se você não conseguir devolver a tempo da segunda leitura o experimento 
será automaticamente ENCERRADO! 


During a Run 


Ideally, you can load your plates and leave them alone for the duration of the experiment. 
If, however, you need to interrupt a run, review these guidelines. Interruption may be 
necessary, to stagger plate start times, refill plate media, or examine a plate during a run, 
for example. 


ACCESS PLATES => Gi Kinetic interval must be set for 20 minutes or 


The Access Plates button is available after the first read is 
completed for all plates. The option stays available until seven 
minutes before the next kinetic interval is scheduled to start. 


Shaking stops when the Access Plates button is clicked, anda 
timer, similar to below, is displayed. Shaking begins again when 
you close the timer message (and close the lid). 


The clock runs out before the start of the next read. If the timer 
message is not closed before the clock runs out, the experiment 
will end. 


Important: ASAP! If you must manipulate a plate, do it as quickly as possible. If the 
next read is scheduled to begin, and the Access Plates timer is open, the run will fail. 


ACCESS PLATES 


To continue, return plates, close lid, and press CONTINUE. 
Run will terminate if time expires. 
Time remaining: To see the 


timer from 
across the 


Close this room 


message before 
time runs out! 
arge View 


Do not lift the lid when the status indicator is red and static, 
non-flashing, this indicates the reader is busy reading plates. Read 
data will be lost while the lid is open. 


Uso 


e Ligar o LogPhase600 e o computador 
e LogPhase600 vai fazer uns barulhos dele inicializando 


e Abrir o LogPhase600 App 
* Escolher a temperatura a ser usada 
* O equipamento vai começar a aquecer (demora um tempinho) 


